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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МДФ-панели с осторожностью применяются 
в зонах с повышенной влажностью, они 
имеют отличные декоративные качества, 
покрыты шпоном из натуральных материалов. 
МДФ-панели бывают однотонно 
окрашенными, могут иметь поверхностный 
рисунок или рельеф.

Основные размеры (ширина х толщина х 
высота)
305 х 0,4 x 60 см 
305 x 0,45 x 60 см
305 х 0,5 х 60 см 

Материалы для отделки кухни, помимо 
выполнения эстетической функции, должны 
соответствовать ряду требований, 
предъявляемых к кухонным помещениям. 
Среди них – влагостойкость, устойчивость к 
воздействию высоких температур, бытовых 
химических и чистящих средств, высокая 
прочность поверхностей и покрытий при 
длительной эксплуатации, легкость в уходе за 
покрытием, грязезащитные и 
жироотталкивающие свойства. Важным 
критерием при выборе материала для стен 
является не только его стоимость, но и цена 
монтажа, а также ремонтопригодность.

Стеновые панели отвечают перечисленным требованиям, выгодно отличаются по 
стоимости и легкости монтажа от других аналогичных материалов для кухонных стен. 
Стеновые панели имеют широкую линейку цветовых и фактурных решений, что 
позволяет потребителю легко подобрать необходимый оттенок, достигая полной 
гармонии интерьера кухни. Дополнительными аргументами в пользу стеновых панелей 
служит простота монтажа и возможность их замены, отсутствие при работе по 
установке грязных процессов.

Листовые панели используются для оборудования фартука, защищающего стену 
рабочей зоны кухонного гарнитура. Как правило, изготавливаются из окрашенных или 
ламинированных материалов, которые подбираются в тон к столешнице, элементам 
мебели или стенам.



ЛДСП-панели являются практичным, 
удобным и экономичным материалом. 
Благодаря ламинированию поверхности 
панели отличаются хорошей устойчивостью к 
износу и имеют эстетичный внешний вид. 
Панели легко чистятся и неприхотливы в 
уходе. Поверхность перед креплением не 
нуждается в дополнительной обработке. Легко 
устанавливается за короткое время.

Основные размеры (ширина х толщина х 
высота)
305 x 0,6 x 65,5 см

Стеклянные панели могут использоваться не 
только в зоне фартука, но и на других стенах. 
Они изготавливаются из закаленного стекла 
или стекла с защитной пленкой и отличаются 
высокой стойкостью к загрязнениям, а также 
легкостью в уходе. Однако их монтаж 
несколько сложнее. 

Основные размеры (ширина х толщина х 
высота)
90 x 0,6 x 60 см

ДСП-панели могут быть одноцветными, иметь 
рисунок или фактуру, имитирующую камень, 
дерево, кирпич. Они устойчивы к перепадам 
температуры и долговечны. Правильно 
подобранные цвета панелей помогут придать 
кухне изысканный и уникальный внешний вид.

Основные размеры (ширина х толщина х 
высота)
300 x 0,6 x 60 см 

Сегодня в сегменте декоративных покрытий появляется много новинок: это и 
широкоформатная печать на поверхности панелей, и светодиодная подсветка, – что 
позволяет создавать уникальные кухонные интерьеры.

Отделочные панели могут изготавливаться также на основе гипса, натурального или 
искусственного камня. Чаще всего это многослойные конструкции, лицевой слой 
которых обеспечивает декоративность отделки и может иметь объемный рельеф.

Наличие сертификата производителя – дополнительное преимущество.


